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●All in one
  超高性能バッテリー

●充電制御車対応

●Standard 製品

●マリンレジャーに最適

●TAXI 専用モデル

●輸入車用 バッテリー

●バイク用 バッテリー

●EB・GC・BPC・GF
  産業機械向け

●電動フォークリフト用
  バッテリー

●GP・EVX・HR

●据置鉛蓄電池

●バッテリーターミナル
●フロートキャップ
●バッテリー精製水
●充電器 など

●集配車専用モデル
●長距離バス・トラック・
  船舶用モデル総合カタログ

2015年4月改定

本社物流センター
北九州市八幡西区

出荷範囲
九州・中国エリア
（13県）

関西物流倉庫
大阪市港区
出荷範囲

関西・四国・東海・北陸エリア
（16府県）

関東物流センター
横浜市中区
出荷範囲

関東・東北・甲信越エリア
（17都県）

北海道物流倉庫
石狩市
出荷範囲
北海道

G&Yu Batteryの5つの強み

安全・安心の品質管理

●空調設備により夏場は24時間温度管理（15℃～20℃）

●比重・電圧・液面チェックしパレット毎に自動倉庫に保管

広域エリアをカバーするデリバリー体制

万全のデリバリー体制で高品質の製品をお届けします。

【リードタイム】
16:30までの発注→翌日配達（一部を除きます）

1 ▶自動車用から産業用まで輸入バッテリー業界No.1の品ぞろえでお客様の多様なニーズにお応えします。

2 ▶ 全国翌日デリバリーを基本として北海道から九州まで、全国4か所の物流
拠点より最短のリードタイムでお届けします。

3 ▶ 空調設備を完備した定温倉庫で常時10万個以上の在庫を徹底管理。
常に新鮮で高品質な製品を全国に安定供給しています。

4 ▶自動車・各種産業機械メーカー様の多様なニーズにお応え出来るよう、最新鋭の充放電装置を完備し、新製品に最も適した蓄電池のご提案を可能にして い
ます。また、製品の不具合情報や要望も、専門の技術者によりいち早くサプライ
ヤーへフィードバックして、品質改善に取り組んでいます。

5 ▶ 長年の経験によるノウハウの蓄積と豊富な納入実績をベースとして優れたコスト
パフォーマンスと価格対応力でお客様のビジネスを強力にバックアップします。

1. 工場よりコンテナ積込

2. 港より船積み（20フィートコンテナ）

3. 福岡門司港・大阪港・横浜本牧港・石狩港 着

4. 通関後ナカノ各物流拠点へ入庫

5. 受注・出荷

▼

▼

▼

▼
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アイドリングストップ車にご使用の場合

18ヶ月または3万km補償
期間

ハイブリッド車補機用にご使用の場合

24ヶ月または4万km補償
期間

標準車にご使用の場合

36ヶ月または10万km

新車販売において上位を占める、
　
　　　　　　　 　にもこの1台で対応可能!
ミスマッチを防げるうえに在庫負担も軽減されます。

欧米の自動車メーカーから純正採用され、品質管理
が徹底されている工場において生産された製品を
お届けいたします。

始動性能が約1.2倍※、寿命性能は従来品に
比べて約2倍※と格段に向上されました。また
40000回のアイドリングストップシステム
の規格試験をクリアしました。

アイドリングストップ車
ハイブリッド車

最新技術の EFB(Enhanced Flooded Battery)を
採用 !スーパーファインメッシュ極板と特殊配合された
ハードタイプの活物質を採用して耐久性能と始動性能
を高めました。特に過酷な条件となるアイドリングス
トップシステムにも対応して、様々な状況下でも高い
性能を発揮します。

※自社従来始動用製品と比較

01 02
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サイクル回数

フォークリフト 高所作業車

G＆Yu電動車両向けバッテリーは、総合電池メーカーで
ある SEBANG GLOBAL 社が開発･生産しています。独
自の技術で高い品質･長寿命を実現し、各国のフォーク
リフトメーカーにおいても純正採用されるなど、大きな
信頼をいただいています。

●大型ビル　●ホテル　●エレベーター　●コンピューター他非常用

お客様御問合せ

端子位置

端子形状

電動フォークリフト用バッテリー

据置鉛蓄電池

フォークリフトメーカー･型式（銘板を確認）･付属部品･既存バッテ
リーの容量･電圧（バッテリー銘板を確認）･納品場所等をご確認願
います。

国産フォークリフト全メーカー対応。
（トヨタ・小松・日産・住友ナコ 他）
特殊仕様･形状や一括補水装置などのオプションもオーダーにて制
作可能。
廃バッテリーの回収はご注文時にご相談ください。
納期は品番･地域により異なります。

御見積書提出
決定後に弊社からケースの図面などをお送りしますので、ユーザー
様にて仕様のご確認をしていただきます。

完成後納品（正式発注後約 14～20日）
脱着交換はお客様にてお願い致します。
( 廃バッテリーの回収も可能です )
※在庫状況･仕様によっては変更となる場合があります。

他各種品番を取り揃えています

● 補水に便利なワンタッチキャップ採用
● 環境に優しい PEチューブ採用
● ダイカスト製法により長寿命化を実現

GP1272 GP12260

EVX12260 EVX12300 EVX12400 HR1234W

※上記以外の品番も取扱いしております。

電圧（V） 20HR容量（Ah） 長さ（mm） 幅（mm） 総高さ（mm） 端子形状 端子位置形式
GP645
GP1272
GP12120
GP12170
GP12260
GP12400
EVX12200
EVX12260
EVX12300
EVX12340 
EVX12400 
HR1221W
HR1234W

6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4.5
7.2
12
17
26
40
20
26
30
34
40
5
9

70
151
151
181
166
197
181
166
166
195.6
197
90
151

48
65
98
76.2
175
165
76.2
175
125
130
165
70
65

108
100
100
167
125
170
167
125
175
178.3
170
106
100

F1/F2
F1/F2
F1/F2
B1/B3
B1/B3
B2
I1

B1/B3
I1
B5
B2
F1/F2
F1/F2

重量（kg）
0.84
2.4
3.67
5.5
8.45
12.63
6.7
8.65
10.4
10.77
12.73
1.8
2.5

a
e
e
d
d
d
d
d
c
c
d
c
e

単セルサイズ
（mm）

主なフォークリフトの
仕様形式

VCI225

VCF280

VCI335

VCF400

VCD400

VCD450

VCDH580

L61   W158 TH551

L90   W158 TH522

L90   W158 TH551

L109 W158 TH522

L143 W158 TH427

L159 W158 TH427

L175 W158 TH441

1.0～1.3tリーチ式

1.5t～2.0tリーチ式

1.5t～2.0tリーチ式

2.0tリーチ式

1.5tカウンター式

2.0tカウンター式

2.5tカウンター式

カウンタータイプ（48V）

■フォーク銘板

■期待寿命

■適合品番

■バッテリー銘板

GEX200
※写真はイメージです。
　実際の製品とは異なる
　場合がございます。

■ご注文の流れ

●UPSビル　●非常用エレベーター　●電動シャッター
●保安用　●コンピューター等　●バックアップ　●電源  他

小型制御弁式鉛蓄電池
（GP・EVX・HR）

■要項表
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　　　　製品名

NEXT+

NEXT
ecoba
PROシリーズ
キャンピング・マリンレジャー

XCELERATE
（HELLA）

XCELERATE ULTRA
（HELLA）

バイク用バッテリー
サイクルサービスシリーズ
電動フォークリフト用バッテリー
小型制御弁式鉛蓄電池

標準車にご使用の場合
ハイブリッド車補機用にご使用の場合
アイドリングストップ車にご使用の場合
36ヶ月または10万km
24ヶ月または4万km
12ヶ月または5万km
12ヶ月
標準車にご使用の場合
アイドリングストップ車にご使用の場合
標準車にご使用の場合
アイドリングストップ車にご使用の場合
12ヶ月または2万km
12ヶ月
12ヶ月（冷凍庫内使用は6ヶ月）
6ヶ月・12ヶ月

36ヶ月または10万km
24ヶ月または4万km
18ヶ月または3万km

24ヶ月または3万km
補償対象外
24ヶ月または4万km
18ヶ月または3万km

該当車種及び補償期間

その他取扱商品

P12100S-ISS アイドリングストップ
バッテリー専用

M-42～T-100
（32Ah～64Ah）

90

90

9 0 D 2 6 R

緑 黒 白
良好 液不足要 充 電

バッテリーの構造

記号別短側面サイズ表

インジケータの見方

性能表示

補償条件について 補償期間

その他

SEBANG GLOBAL BATTERY CO,.LTD.は、

●バッテリーの取扱いに関しましては、取扱説明書をご一読ください。
●補償条件
　1. 補償の対象　製造上あるいは材料上の欠陥により不具合が生じたもの。
　2. 適 用除外　補償期間内であっても、次の場合は適用除外となります。
　　①補償書がない場合､または必要事項が未記入の場合｡
　　②天災、地変、火災、海難、動乱、事故などにより生じた不具合の場合。
　　③自動車、船舶のエンジン始動以外の用途に使用した場合。（サイクル用を除く）
　　④対象バッテリーを適合しない自動車に使用した場合。
　　⑤バッテリー本体に改造または修理を加えている場合。
　　⑥自動車自体の原因による場合。（レギュレータの設定電圧不良の場合など）
　　⑦不具合が発生した車のチェックができない場合。
　　⑧補充電により回復するもの。（但し、回復した場合の補充電料は有料となります）
　　⑨使用上の酷使、手入れ不十分、過失または事故によって生じた不具合と
　　　認められる場合。
　　（例）  （a）電装品などの故障、欠損、欠陥により生じた不具合。
　　　　 （b）過大な負荷を増設して使用した為に生じた不具合。
　　　    （c）保管期間中、放電したまま放置した場合｡
　　　　 （d）電槽、あるいはフタが変形、破損している場合。
　　　　 （e）取扱説明書に示された補充電方法以外で補充電を行った場合、
　　　　　　 または逆接続で充電された場合。
　　⑩所有者が変更となった場合｡
　　⑪アイドリングストップ車に搭載した場合。
　　　（アイドリングストップ車用バッテリーを除く）
　　⑫ハイブリッド車補機用に搭載した場合。
　　　（ハイブリッド車補機用バッテリーを除く）

※非常用電源・重量物運搬専用バッテリー等につきましては、別途ご相談ください。
※当社バッテリーは、PL法に対応しております。
※逆さま、横倒し、傾け、落下や衝撃を与えないよう、取扱いには十分ご注意ください。

※営業車、業務用、農業、建設機械に使用した場合は12ヶ月補償となります。

A
B
C
D
E
F
G
H

127
129（127）
135
175
176
182
222
278

162
203
207
204
213
213
213
220

記号 幅 箱高さ

単位：mm

JIS形式の見方（バッテリーの規格）

■ ■ ■

■ ■

■蝶ネジタイプ（大・小）

（大）（大）

（小）（小）

■六角ネジタイプ（大のみ）

30約

ecobaバッテリー内部

電槽


	G&YU 総合カタログH1-H4
	G&YU 総合カタログP01-02
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	G&YU 総合カタログP13-14



