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コマン ド リ ン ク多機能計器 （6YC、 6Y8） 適合モデル
次のモデルが 「コマン ド リ ン ク」 に適合し ます。

電子燃料噴射4ス ト ロークエンジン

* 北米 ： 2006モデル以降

* その他 ： 2007モデル以降

また、 これらのエンジンは従来の6Y5、 6Y7計器にも適合でき ます。

し たがって、 二つの計器システムのどち らか一方を選べます。

コマン ド リ ン ク システムを選んだ場合は、 以下をご覧 く ださい。

詳細情報については、 取 り 付けマニュ アル等をご覧 く ださい。

コマン ド リ ン ク多機能計器 （6Y8）
従来の6Y5デジ タル メ ーターと類似し たデザイ ンが特徴です。

6Y8および6Y9ネ ッ ト ワーク の両方に対応。

寸法緒元

No. 名称 部品番号 備考

1 タ コ メ ーター 6Y8-8350T-20

2 スピード／フ ューエルメーター 6Y8-83500-20 オプシ ョ ンのスピー ド センサ、 またはNMEA準拠のGPSが必要

1 2

mm (in.)
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コマン ド リ ン ク多機能計器 （6Y8）

フ ィ ッ テ ィ ングプレー ト

取 り 付け裏面に凹凸があ る場合は、 板面と リ ングナッ ト の間にプレー ト を入れます。

部品番号 備考

6Y8-83514-00 6Y8ゲージ用

95 (3.74)

t = 1.5 (0.06)

85
.5 

(3
.37

)

11.5 (0.45)
mm (in.)
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コマン ド リ ン ク多機能計器 （6YC）
LCD カ ラー画面、 十字キー、 2機掛けに対応。

タ コ メ ーター、 ス ピード メ ーター、 フ ューエル メ ーターを統合。

6Y8および6Y9ネ ッ ト ワーク の両方に対応。

寸法緒元

No. 名称 部品番号 備考

1 多機能計器ASSY 6YC-83710-02 スク リーン カバー (6YC-87278-00) 付き

1

165 (6.5) 42.5 (1.67)

98
 (

3.
86

)

15.3 (0.60)

テンプレート

153.1 (6.03)

32.8 (1.29) 58 (2.28)
4x�3.2 (0.13)4x�51 (2.01)

83
 (

3.
27

)

27
 (

1.
06

)
28

 (
1.

1)

mm (in.)
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オプシ ョ ン備品

マルチセンサ

対水速度、 水深、 水面温度が得られます。

取 り 付けについては、 センサに同梱の説明書をご覧 く ださい。

アドバイス：
生産終了、 在庫限 り 。 代替品 ： 6Y9-83688-00 　 設定は6-18を参照。

スピー ド センサキッ ト

対水速度を得るため、 ピ ト ー管からの圧力の取 り 出しに使います。

取 り 付けについては、 キ ッ ト に同梱の説明書をご覧 く ださい。

ス ピー ド センサキ ッ ト は、 リ ギングキ ッ ト に含まれている場合があ り ます。

No. 名称 部品番号 備考

1 ト ラ ンサムマルチセンサ 6Y8-83688-01

2
スルーハルマルチセンサ 1 6Y8-83688-11 プ ラスチ ッ ク製

スルーハルマルチセンサ 2 6Y8-83688-20 青銅製

No. 部品番号 備考

1 60V-8A4L1-17 燃料噴射F30～F300 （V6）

2 6AW-W0035-00 燃料噴射F30～F300 （V6）

96 (3.78)

13
0 

(5
.1

2)

4900 (16 ft)52 (2.05)

BR

LW

50.8 (2)
12

5 
(4

.9
2)

3050 (10 ft)

BR

LW

60
 (

2.
36

)

1 2 mm (in.)mm (in.)

2

1

6AW-2818R-00
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オプシ ョ ン備品

冷却水圧センサキッ ト

エンジンの冷却水圧の取 り 出しに使います。 取 り 付けについては、 キ ッ ト に同梱の説明書をご覧

く ださい。

*F350は、 工場標準装備と なっています。

スピー ド／水圧センサキッ ト

No. 部品番号 備考

1 60V-8A4L0-1A 燃料噴射F30～F115 (68V)

2 69J-8A4L0-24 F200～F225 (V6-3.3L)

3 63P-8A4L0-06 F150-F200 (L4-2.8L), F200-F250 (V6-3.3L, VCT), F225-F300 (V6-4.2L, DEC)

No. 部品番号 備考

1 60V-8A4L2-03 F115 (L4-1.7L), F115-F130 (L4-1.8L)

1

2

3

1
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オプシ ョ ン備品

水圧センサコネク タASSY

NMEA2000ゲー ト ウエイハブ

NMEA2000準拠の機器と ネ ッ ト ワークハブ間の接続に使用し ます。

No. 部品番号 備考

1 6P2-83728-00 F200-F250 （V6-3.3L） の水圧センサキッ ト と セ ッ ト で使用

部品番号 備考

6Y9-8A2D0-40 6Y8と6Y9のプロ ト コルに対応

黄色

mm (in.)
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オプシ ョ ン備品

アナログ計器用変換器 （AGI）

アナロ グ計器 と ネ ッ ト ワークハブ間の接続に使用し ます。

部品番号 備考

6Y9-8A2D0-30 6Y8と6Y9のプロ ト コルに対応、 エンジンご とに必要。

mm (in.)
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ワイヤハーネス

メ イ ンバスワイヤ

ハブ と ハブ間の接続に使用し ます。

ピグテールバスワイヤ

ハブ と メ ーター、 およびエンジン と ハブ間の接続に使います。

システム電源供給ワイヤ

ス イ ッチパネル と ハブ間の接続に使い、 コマン ド リ ン ク システムに電源を供給し ます。

イモビ ラ イザ電源分配ワイヤ1

こ のワ イヤ リ ード は多機掛けの場合に、 イモビ ラ イザに常時電源を供給するために使用し ます。

部品番号 長さ 備考

6Y8-82553-41 9.1 m （30 ft）

6Y8-82553-31 7.6 m （25 ft）

6Y8-82553-21 6.1 m （20 ft）

6Y8-82553-11 4.6 m （15 ft）

6Y8-82553-50 3.0 m （10 ft）

6Y8-82553-01 0.3 m （1 ft）

部品番号 長さ 備考

6Y8-82521-51 3.6 m （12 ft）

6Y8-82521-41 2.7 m （9 ft）

6Y8-82521-31 1.8 m （6 ft）

6Y8-82521-21 0.9 m （3 ft）

6Y8-82521-11 0.6 m （2 ft）

6Y8-82521-01 0.3 m （1 ft）

部品番号 備考

6Y8-83553-01 10Aヒ ューズ付き

部品番号 備考

6H5-81315-00
燃料噴射4-ス ト ローク多機掛けイモ
ビ ラ イザ用

R B

W

R B

W LL

B R

WL

B R

WL

2400 (94)

70 (2.75)

170 (6.63)

(10A)
B Y

B

YY

mm (in.)

R

R

90 (3.54)

240 (9.45)

mm (in.)
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ワイヤハーネス

燃料タ ン ク／GPSワイヤ

燃料タ ン ク の油面センサ、 およびNMEA0183準拠のGPSと メ ーター （ス ピード メ ーター )間の接続に

使います。

ネ ッ ト ワークハブ
メ ーターや他のハブへの電源供給とデジ タル信号の分配に使います。

部品番号 備考

6Y8-8356N-01 ツ イ ン燃料タ ン クに対応

No. 名称 部品番号 備考

1 マルチハブ 6Y8-81920-01 終端抵抗キャ ッ プ （P/N: 6Y8-85371-01） 付き

2 シングルハブ （イ ン ラ イ ンハブ） 6Y8-81920-11 終端抵抗内蔵

3 2Pシールキャ ッ プ、 赤色 6Y8-82582-01

4 4Pシールキャ ッ プ、 白色 6Y8-82582-11 エンジン側ワイヤハーネスのキャ ッ プ と同じ もの

300 (11.8)

220 (8.66)

GPS

B

BL
W

PP/B

P/B
B

W
L

(+)
(GND)

P

B

mm (in.)

178 (7.01)
194.8 (7.67)

7 (0.28)

41
.4

(1
.6

3)
21

.4
 (

0.
84

)

10
(0

.3
9)

22
.5

5
(0

.8
8)

19.65
(0.77) 42 (1.65)

26 (1.02)
18.54 (0.73)

19
.3

 (
0.

76
)

23.95 (0.94)

20
.2

5 
(0

.7
9)

26 (1.02)

1 2

3

4

mm (in.)mm (in.)
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イモビ ラ イザユニ ッ ト
イモビ ラ イザ対応モデル ：

ヤマハセキ ュ リ テ ィ システムはその回路が外されて も規定レベルにエンジン回転数を制限し ます。

燃料噴射F20 (E)、 F25 （E）

燃料噴射F30、 F40

燃料噴射F40 （4気筒） ～F100 （2010以降のモデル）

F/FL115 （2011以降のモデル）、 F115C （VF115A）、 F130A

F/FL150 （2012年1月以降生産モデル）

F/FL150-F/FL200 （L4-2.8L）

F/FL225-F/FL300 オフシ ョ ア （V6-4.2L）
VF200-VF250 SHO、 F225-F275 SHO （V6-4.2L）

F/FL350 （2011以降のモデル）、 F/FL375、 F/FL425

部品番号 備考

6Y8-86254-03 欧州、 リ モー ト コ ン ト ロール

6Y8-86254-12 欧州、 F30/F40テ ィ ラハン ドル

6Y8-86254-22 米国、 豪州、 リ モー ト コ ン ト ロール

6Y8-86254-30 日本、 リ モー ト コ ン ト ロール

2400 (94.5) (*1)

200 (7.87)

10
4 

(4
.0

9)
9 

(0
.3

5)

11
2 

(4
.4

1)

128 (5.04)9 (0.35)

146 (5.75)
(*1) F30/F40 3700 mm

6.9 (0.27)

8.5
(0.33)

36
(1.42)

R
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ネ ッ ト ワーク配線図

電子燃料噴射F20～F250 （メ カ リ モコ ン仕様）

1機掛け
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ネ ッ ト ワーク配線図

電子燃料噴射F115～F250 （メ カ リ モ コ ン仕様）

2機掛け （シンプル）
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ネ ッ ト ワーク配線図

電子燃料噴射F115～F250 （メ カ リ モ コ ン仕様）

2機掛け （STD）
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電子燃料噴射F115～F250 （メ カ リ モ コ ン仕様）

3機掛け
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メ ーターの初期設定
コマン ド リ ン ク計器を多機掛けのエンジンに接続し た場合、 メ ーターを正し く 作動させるために初

期設定が必要です。

イ グニシ ョ ン ス イ ッチは2秒以上の間隔で左舷から右舷の順番でONにし なければな り ません。 そ う

する こ と によ って、 規則で互いのECMにエンジン番号を記憶する こ と が出来ます。

初にIGス イ ッチをONにし た ものをNo.1エンジン と し て記憶し ます。

2番目にONにし た ものをNo.2エンジン と し て記憶し ます。

こ う する こ と によ り 、 メ ーターの初期設定時のエンジンの識別が容易にな り ます。

エンジンの初期認識設定を間違えた と きは、 エンジン番号を リ セ ッ ト し てから再び設定し て く ださ

い。

詳しい内容については、 リ ギングキ ッ ト に同梱の説明書をご覧 く だ さい。

DECエンジンの場合、 「デジ タル リ モー ト コ ン ト ロール」 システムが自動的にエンジン番号を認識

するので、 IGス イ ッチONによ るエンジン番号設定は不要です。

続 く
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メ ーターの初期設定

6Y9マルチセンサー接続時の設定

6Y9マルチセンサー （6Y9-83688-00） を6YC多機能計器ASSYまたは6Y8多機能ス ピード／フ ューエ

ル メ ーター （6Y8-83500-20） に接続し た場合は、 センサーを認識する よ う 、 以下のよ う に設定し て

く ださい。

コ マン ド リ ン ク多機能計器 （6YC）

1. メ ニ ュー画面の ［Settings］ を選択し ている状態で ［SET］ ボ タ ン と ［MENU］ ボ タ ン を同時に

10秒押し て く ださい。 メ ニュー画面に ［Filter］ が表示されます。 ［Filter］ を選択し て ［SET］ ボ

タ ンを押し て く だ さい。

2. 十字キーで“2”を選択し て く だ さい。

3. [SET] ボタ ンを押し て く だ さい。 設定が有効にな り 、 メ ニュー画面に戻 り ます。

コ マン ド リ ン ク多機能計器 （6Y8）

1. 通常の表示画面で [SET] ボタ ンを10秒押し て く だ さい。 モー ド画面“01”が表示されます。

2. [MODE]ボタ ンを押し て く ださ い。 モード画面“02”が表示されます。

3. [SET] ボタ ンを1秒押し て く ださ い。 設定が有効にな り 、 通常画面に戻 り ます。

アドバイス：
設定中に30秒間ボタ ン操作が無い場合は、 それまでの設定は自動的にキ ャ ンセルされ、 通常画面に

戻 り ます。
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ト ラ ブルシューテ ィ ング
下表は、 正し く 設定されなかった場合に推定される主な ト ラブルを示し ています。

症状 要因 対処 備考

タ コ メ ーターが間違ったRPM
を示す。

エンジンの識別が間違ってい
る （多機掛け）。

登録されたエンジン番号を リ
セ ッ ト （初期化） し て、 正し
いエンジン番号を再設定する。

取扱説明書、 リ ギングマニュ
アル参照。

燃料計が間違った燃料レベル
を示す。

燃料センサの設定が間違って
いる。

センサの抵抗に正し く 合わせ
る。

ABYC （米国） センサ ： 
33-240 Ω （初期設定）
欧州センサ ： 180-0 Ω 
ヤマハセンサ ： 5-105 Ω

間違った燃料残量を示す。
燃料タ ン ク残量設定が間違っ
ている。 
（6YC メ ーターに限る）

燃料タ ン ク残量を正し く 再設
定する。

取扱説明書、 リ ギングマニュ
アル参照。 初期設定はガロ ン
と なっている。

間違った燃料消費を示す。
エンジンの識別が間違ってい
る （多機掛け）。

エンジン番号を リ セ ッ ト し て、
左舷側から順番にス イ ッ チを
ONにし てエンジン番号を記憶
させる。

取扱説明書、 リ ギングマニュ
アル参照。

メ ーターの表示が立ち上がら
ない。

電源が来ていない。 
メ ーターが壊れている。

ヒ ューズを交換する。
カプラの接続を確認する。 
損傷のあ るバス ワ イ ヤやハブ
を交換する。
メ ーターを交換する。

ヒ ューズは10Aを使 う こ と 。

照明が点かない。
電源が来ていない。 
メ ーターが壊れている。

ヒ ューズを交換する。
カプラの接続を確認する。 
損傷のあ るバス ワ イ ヤやハブ
を交換する。
メ ーターを交換する。

ヒ ューズは10Aを使 う こ と 。

メ ーターが 「----」 を示す。 信号が来ていない。
カプラの接続を確認する。
損傷のあ るバス ワ イ ヤやハブ
を交換する。

チェ ッ カを使ってシステムを
確認する。

メ ーターの作動が安定し ない。
終端抵抗がハブに接続されて
いない。

6ピン灰色のキ ャ ッ プを終端ハ
ブに取 り 付ける。

シングルハブは抵抗が内蔵さ
れている。

メ ーターの応答性が悪い。

システムに接続されている市
販品が壊れている。 
信号が許容容量の50%を越えて
いる。

市販品の交換。
重たい信号のユニ ッ ト を外す。

チェ ッ カを使ってシステムを
確認する。

ト リ ム メ ーターが常にチル ト
ア ッ プを示し ている。

ト リ ム信号が来ていない。
ピン ク線のカプラ を互いに接
続する。

取 り 付けマニュ アルをご覧 く
ださい。

ト リ ム角度が正し く 表示され
ない。

初期の位置設定が間違ってい
る。 
ト リ ムセンサが壊れている。

船外機をフル ト リ ム イ ンにし
て、 ト リ ム角度ゼロ を設定す
る。 
ト リ ムセンサを交換する。

取扱説明書、 リ ギングマニュ
アル参照。

ボー ト ス ピード、 冷却水圧が
表示されない。

オプシ ョ ンセンサが取 り 付け
られていない。

オプシ ョ ンセンサを取 り 付け
る。

センサキ ッ ト の説明書をご覧
く だ さい。

（タ コ メ ーターの） 表示画面が
初期設定のま まになっている。

冷却水圧表示画面に設定する。
取扱説明書、 リ ギングマニュ
アル参照。

油圧が表示されない。

エンジン自体が油圧センサを
持っていない。

不可。 ―

タ コ メ ーターが油圧表示画面
に設定されていない。

油圧表示画面に設定する。
取扱説明書、 リ ギングマニュ
アル参照。
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設置の基本要件
下記はボー ト にコマン ド リ ン ク システムを取 り 付けるための基本要件を示し ます。

NMEA0183準拠備品の接続
コマン ド リ ン ク システムは次のセンテン ス付きのNMEA0183バージ ョ ン2.0、 2.1、 3.01の信号に限 り

受け入れます。

アドバイス：
信号のセンテン スが電装品本体、 またはその説明書に表示されていない時は、 製造業者に問い合わ

せて く だ さい。

項目 条件 症状 備考

接続でき るユニ ッ ト の総数
50ユニ ッ ト 以下 （市販品、
メ ーター、 ECM全て含む）

メ ーターの表示が安定し ない。 
メ ーターの応答性が悪い。

チェ ッ カを使ってシステムを
確認する。 
システムの条件を調査する。

メ イ ンバス ワ イヤの総長さ 50 m （164 ft） 以下

デジ タル通信信号の許容容量 全体の50%以下

アンテナケーブル、 発電機、
ラ ジオなどの雑音を発生する
機器からのバス ワ イ ヤの距離

ノ イ ズ源から遠ざける

周囲の温度 高温にさ ら さ ない

NMEA2000機器の接続 ゲー ト ウエイ を介し て接続

データ センテンス

速度、 時間 RMC

水深 DBT

水面温度 MTW
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